
Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv

Mestek szorítós multiméterKérjük, olvassa el az első használat előtta kézikönyvet. 
Tartsa meg a kézikönyvet a későbbi használathoz.

Leírás/Biztonsági információk

Ez a műszer egy bilincsmérő 6000 numerikus értékkel és automatikus 
AC/DC tartományban. Funkciói közé tartozik az alacsony impedanciájú 
AC/DC LOZ feszültség automatikus azonosítása és az aktuális feszültség 
mérése.effektív értékének mérése. Rugalmas iFlex bilincseivel (opcionális) 
az AC áram mérési tartományt akár 3000 A-ig is kiterjesztheti. A bilincsek 
nagyobb rugalmassággal rendelkeznek, így különböző méretű vezetőkhöz 
alkalmasak és sokféle helyzetben alkalmazhatók.

Használható AC/DC áram, AC/DC feszültség, ellenállás, kapacitás, dióda 
és be-/kikapcsolási teszt mérésére. Rendelkezik a MAX maximális érték, 
MIN minimális érték, INRUSH árammérés, automatikus kikapcsolás, NCV 
érintésmentes váltakozó feszültség érzékelés, feszültség alatt álló 
fázisvezető azonosítása, teljes körű túlterhelésvédelem, alacsony 
akkumulátor jelzése stb. funkcióval.

   

  

  

Biztonsági információk

Kérjük, az első használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet. 
Ellenkező esetben fennáll az áramütés vagy a berendezés 
károsodásának veszélye.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés biztonságosan és 
látható sérülések nélkül érkezett meg.

Tartsa be a vonatkozó előírásokat és szabványokat a feszültség alatt álló 
fázisvezetők és feszültség alatt álló áramkörök kezelésére és kezelésére 
vonatkozóan. Viseljen védőfelszerelést.

Használat előtt győződjön meg arról, hogy a berendezés nem sérült, az 
akkumulátorok működőképesek, az akkumulátortartó rekesz megfelelően 
zárva van, és minden funkció megfelelően működik..

 

Biztonsági információk

Tilos a készüléket a megadott mérési tartományon kívül használni. Tilos 
továbbá a készülék beállításait mérés közben megváltoztatni.

A mérés során az ujjakat a mérőszonda mögé kell helyezni. Mérés közben ne 
érintse meg a mérőszondát vagy fém alkatrészeket.

Ha a mért feszültség nagyobb, mint 60 V DC vagy 30 V AC (effektív értékek). 

Legyen óvatos, különben fennáll az áramütés veszélye. Továbbá a bemeneti 
oldalon a legnagyobb mért feszültség nem haladhatja meg az 
AC750V/DC1000V értéket. 

A készülék funkcióinak megváltoztatása előtt először távolítsa el a készüléket 
a mérendő áramkörtől.

Áramméréskor húzza ki a mérőszondát a COM portból és a Bemeneti 
portból.

Ne szedje szét és ne babrálja meg a készüléket.

Szükség esetén azonnal forduljon szervizhez.

Az ellenállás, a kapacitás és a be-/kikapcsolási teszt mérése előtt kapcsolja 
le a mérőáramkör tápellátását, és ürítse ki az áramkörben lévő összes 
nagyfeszültségű kondenzátort.

Tilos a bilincskészüléket 1000 A-nál vagy 1000 V-nál nagyobb terhelésű 
váltakozó feszültség és áram mérésére használni.

Tilos 3000 A-nál nagyobb terhelésű áramot mérni a készülék bilincsével.

 

  

  

  
 
   

Szimbólumok 
megjelenítése

Szimbólum Leírás

Szimbólumok 
és kijelzők

Címkék
  Címkék Leírás

AC feszültség

DC feszültség

Biztonsági figyelmeztetések, lásd a kézikönyvet

Földelés

Dupla szigetelés

Nagyfeszültség szimbólum, óvatosan

  Az Európai Unió irányelveivel összhangban
 
 

Az IEC-61010 szerinti III. túlfeszültségi (telepítési) szint 
és a 2. szennyezési szint által biztosított nagyfeszültségű 
védelem szintjére vonatkozik.

Automatikus tartomány

Érintésmentes AC feszültség

Fázisvezető azonosítása

HOLD üzemmód, a mért adatok tárolása

Maximális érték

Minimális érték

A mért adatok tisztítása

Megtekintés

ON/OFF teszt

Dióda

AC feszültség

DC feszültség

Automatikus AC és DC feszültség azonosítás

Frekvenciaváltó mérés

Frekvencia

Jelenlegi mérés

Jelenlegi impulzus teszt

A váltakozó áram értéke kisebb, mint 0,4 A, és 
a bilincsmérő áramköri szimbóluma

Rugalmas IFlex áramfogó villog.

Kapacitás

Ellenállás

Hőmérséklet mérés

Alacsony töltöttségi szint szimbólum

Automatikus kikapcsolás

Negatív elektróda

Leírás

Funkció kiválasztása

Maximális/minimális érték

Gombok

Rövid megnyomás a változó frekvencia méréséhez 
AC üzemmódban / hosszú megnyomás a törléshez 
DC üzemmódban.

Jelenlegi impulzus teszt

Rövid megnyomásával kapcsolja be/ki a háttérvilágítást.

 

A kikötők leírása

 Gombok/Funkciók leírása

Gombok

CM86B

 
A zseblámpa be- és kikapcsolásához tartsa lenyomva az 
adatot, majd nyomja meg röviden, illetve hosszan.

Funkció kiválasztása

Csatlakoztassa a fekete szondát

Csatlakoztassa a piros szondával

Műszaki adatok

Munkamagasság

Megjelenítés

Maximális érték a kijelzőn

Túlzott tartomány kijelzése

Mintavételi sebesség

Energiaforrás

Munkahőmérséklet

Tárolási hőmérséklet

Dimenzió

A fogó mérete

Az iFlex fogó hossza

Az iFLex fogó méretei

Súly

Műszaki adatok

Automatikus tartomány

Teljes körű túlterhelési feszültségvédelem

Maximális bemeneti feszültség a COM és 
INPUT porton

Igen

cca 3x/s

3x 1.5 V AAA akkumulátorok

cca 368 g

Funkciók

 

 

Funkciók

SEL gomb: NCV, fázisvezeték/ellenállás, be/ki teszt, dióda, kapacitás, 
°C/°F/AC/DC áram váltása.

MAX és MIN: AC/DC feszültség és AC/DC áram esetén használható. 
Rövid megnyomás a MAX és MIN közötti váltáshoz, hosszú megnyomás a 
teszt törléséhez.

ZERO gomb: garantálja a pontos mérést, hosszú megnyomás 
egyenáramú üzemmódban és eltávolítja a mágneses mező interferenciája 
által befolyásolt adatokat.

VFD változó frekvenciájú mérés: a VFD AC feszültség és áram 
üzemmódban is működtethető. Ez csökkentheti a mérési eredmények 
nagyfrekvenciás jelek általi zavarását, a mérés lehetetlenségét, az instabil 
mérési adatokat és egyéb tényezőket.

INRUSH áramvizsgálat: Megmérheti a terhelésbe áramló impulzusáramot, 
amikor a tápegységet bekapcsolják. Kapcsolja ki a terhelés áramellátását, 
és nyomja meg röviden az INRUSH gombot. Kapcsolja be a terhelés 
áramellátását, és amikor az áram áthalad a bilincsfejen, a terhelés 
impulzusáramát lehet érzékelni.

Automatikus kikapcsolási funkció: Ha a készülék 10 percen belül nem 
érzékel aktivitást, automatikusan kikapcsol. Ezután nyomja meg a SEL 
gombot, és kapcsolja be újra a készüléket.

Az automatikus kikapcsolási funkció megszüntetése: helyezze az átvitelt 
OFF állásba, nyomja meg és tartsa lenyomva egyszerre a HOLD gombot 
és a ON gombot, és kapcsolja ki a funkciót. Az újraindítás után a funkció 
ismét visszaáll.

 

 

NCV észlelés 

Alacsony töltöttségű akkumulátor: ha a készülék kijelző jén megjelenik az 
alacsony töltöttségű akkumulátor szimbólum       ,  az akkumulátor 
töltöttsége alacsony. Töltse fel időben az akkumulátort, különben fennáll a 
sérülés veszélye.

HOLD gomb: a HOLD gombot rövid ideig lenyomva tartva rögzítheti a mért 
adatokat. A riasztás 3 másodpercenként elindul. az adatrögzítés 
megszüntetéséhez fordítsa el a pozíciót, vagy nyomja meg újra röviden a 
HOLD gombot.

Vezérlők
NCV érzékelés

Kapcsoljon az NCV állásba.Helyezze a bilincs tetejét a mérendő 
áramkörre, és érzékelje a feszültséget.Ha a feszültség alacsony, akkor -L, 
ha magas, akkor -H jelenik meg a kijelzőn.

Megjegyzés:
Még ha nincs is feszültség, akkor is lehet feszültség.

Ne hagyatkozzon kizárólag az érintés nélküli mérésekre. Ellenkező 
esetben fennáll a sérülés veszélye.

A mérést befolyásolhatja az aljzat típusa és kialakítása, valamint a 
szigetelőréteg típusa.

Külső eszközök, mint például zseblámpa, moto, elektromágnesesség 
befolyásolhatják a mérési értéket.

 

 
 

 

 

Fázisvezeték/AC feszültség/DC feszültség

Fázisvezető érzékelése
Kapcsolja a készüléket ÉLŐ állásba.
Nyomja meg röviden a SEL gombot a LIVE funkcióra való 
átkapcsoláshoz.
Helyezze be a piros szondát az INPUT portba.Vigye a mérőszondát a 
vezető közelébe, a kijelzőn H jelenik meg, és megszólal egy riasztás. 
Ezzel érzékeli a fázisvezetéket. Ellenkező esetben ez egy egyszerű 
semleges vagy földelt vezeték.

Megjegyzés
Használat előtt ellenőrizze a készülék működését egy olyan vezetőn, 
amelyről tudja, hogy fázisban van.
Ha a mérést konnektorban végzi, kapcsolja ki az összes csatlakoztatott 
eszközt. 
Ellenkező esetben fennáll az interferencia veszélye a készülék és a 
konnektor között.

AC feszültség
1) Kapcsolja a pozícióba       ,a készülék ekkor AC feszültségmérésre 
vált. 
2) Csatlakoztassa a piros szonda fekete szondáját a mérendő 
áramkörhöz.

DC feszültség
1) Kapcsoljon a pozícióba      , a készülék ekkor 
egyenfeszültségmérésre vált. 2) Csatlakoztassa a piros szondát a 
fekete szondát a mérendő áramkörhöz.

 
 

  

AUTO-V LOZ AC/DC Automatikus feszültségérzékelés/ellenállás

AUTO-V LOZ AC/DC automatikus feszültségérzékelés
1) Váltson az AUTO-V LOZ állásba. A készülék az automatikus alacsony 
impedanciájú feszültségazonosító állapotban van, és közvetlenül mérhet 
AC vagyDC feszültséget pozícióváltás nélkül.
2) Csatlakoztassa a piros szonda fekete szondáját a mérendő
áramkörhöz.

Ellenállás
1) Váltson a pozícióba       , a kijelzőn MΩ jelenik meg. Készülékezután 
átvált az ellenállásmérésre.
2) Csatlakoztassa a piros szonda fekete szondáját a mérendő
áramkörhöz.

Megjegyzés:
Karbantartás közben tilos az ellenállást feszültség alatt álló áramkörben 
mérni.

Az áramkörben mért ellenállás eltér a tényleges ellenállástól.

Ha a készülék be van kapcsolva, vagy a mérés túl magas, az OL 
szimbólumjelenik meg a kijelzőn (a lehetséges mérési tartományon túli 
mérést jelzi).

  

  

  

  

   

  

  

  

On/Off teszt/Dióda/Kapacitás

  

  

  

   

 
 

   

On/OFF teszt
1) Kapcsoljon a .
2) Nyomja meg a SEL gombot, és válassza ki a .
3) Csatlakoztassa a piros szondát a fekete szondához a mérendő 
áramkörhöz.

Megjegyzés:
Ha a tesztáramkör ellenállási értéke kisebb, mint 50 , a LED világít 
és riasztás hangzik.

LED-ek
1) Kapcsolja a .
2) Nyomja meg a SEL gombot, és válassza ki a .
3) Csatlakoztassa a piros szonda fekete szondáját a mérendő
áramkörhöz.

Megjegyzés:
A normál diódamérés során a készülék a feszültségesést aa vizsgált 
dióda egyenes irányában, de a fordított feszültség nem vezet.

Kapacitás
1) Kapcsolja a 
2) Csatlakoztassa a piros szonda fekete szondáját a mérendő 
áramkörhöz.

Megjegyzés:
A kapacitás méréséhez a kapacitást először le kell üríteni. A 
készülék a mérés során feltölti a kapacitást, és a stabil mérés némi 
időt vesz igénybe.
Az áramkörben lévő kapacitás mérésekor az áramkör más 
eszközökkel párhuzamosan vagy sorba lesz kapcsolva, így a pontos 
kapacitásérték nem mérhető.

 

   
 

  

    
 

 

Hőmérséklet/AC áram/DC áram

  

    
 

  

 

  
  

  

Hőmérséklet
1) Fordítsa a pozícióba    . A készülék ekkor automatikusan megméri a 
környezeti hőmérsékletet, és a SEL gomb megnyomásával 
kiválaszthatja a °C vagy °F mértékegységet.

2) Tárgyak vagy folyadékok hőmérsékletének mérésekor dugja be a K 
szondát az INPUT portba, a fekete szondát pedig a COM portba. 
Csatlakoztassa a K szondát a kívánt tárgyhoz.

AC áram
1) Fordítsa az A állásba. A kijelzőn a váltakozó áram jelenik meg.
2) Nyissa ki a fogót a kioldó gombot tartva, és helyezze a vizsgálandó 
áramkör egyik vezetékét a fogófej közepére. A készülék megjeleníti a 
mért áramértéket, amikor a fogó teljesen zárva van.

Megjegyzés:
Az áramméréshez csak egy vezetéket (feszültség alatt álló vagy 
semleges vezetéket) helyezzen el. Két vagy több vezető egyidejűleg 
nem mérhető megfelelően. A terhelésnek üzemképes állapotban kell 
lennie.

A mérendő vezető a bilincsfej közepén helyezkedik el. A maximális 
mért áram 1000A/40 Hz-400 Hz.

DC áram
1) Fordítsa az A állásba, és nyomja meg a SEL gombot az 
egyenáramra való átkapcsoláshoz.

    
 
 

 

   

 

 
 

iFlex rugalmas áramfogó

2) Nyissa ki a fogót a kioldó fogva tartásával, és helyezze a vizsgált 
áramkör egyik vezetékét a fogófej közepére. A készülék megjeleníti a mért 
áramértéket, amikor a bilincs teljesen zárva van.

Megjegyzés:
Az áramméréshez csak egy vezetőt (feszültség alatt vagy semleges) kell 
elhelyezni.

Két vagy több vezető egyidejűleg nem mérhető megfelelően. A terhelésnek 
üzemi állapotban kell lennie.

A mérendő vezető a bilincsfej közepén helyezkedik el. A maximális mért 
áram 1000 A.

A pontos mérés garantálása érdekében egyenáramú üzemmódban 
hosszan nyomja meg a ZERO gombot, hogy kiküszöbölje a használt 
környezetben a mágneses mező interferenciája által okozott alapjelzéseket.

Áramméréskor, ha a leolvasott értékek negatívak, állítsa be a bilincsfej 
irányát úgy, hogy a terhelőáram pozitív irányban folyjon át a fejen.

Rugalmas iFlex áramfogó
1) Váltson iFlexre, és csatlakoztassa az iFlex áramfogó dugót a COM és 
INPUT csatlakozókhoz.

2) Kövesse az utasításokat az iFlex áramfogó feloldásához. Helyezze a 
bilincs egyik végét a vizsgálandó vezetékbe vagy vezetékbe, és csúsztassa 
vissza a bilincszárba. Forgassa el és rögzítse úgy, hogy a vezeték a 
bilincsben legyen.

3) Csatlakoztassa az áramot a terheléshez. Amikor áram folyik a 
vezetéken, és a bilincs jelet érzékel, a kijelzőn megjelenik az áram értéke.

DC feszültség/AC feszültség/AUTO-V LoZ DC feszültség

Műszaki specifikációk
DC feszültség

Terjedelem Felbontás Pontosság

± (0.5 % + 3 dgts)

± (0.8 % + 3 dgts)

Bemeneti impedancia: 10 MΩ
Maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC

AC feszültség

± (0.8 % + 5 dgts)

Terjedelem Felbontás Pontosság

Terjedelem

 

Felbontás Pontosság

± (1.0 % + 5 dgts)

Bemeneti impedancia: 1 MΩ
Maximális bemeneti feszültség: 1000 V DC

± (1.0 % + 5 dgts)

Bemeneti impedancia:  10 MΩMaximális 
bemeneti feszültség:750 V AC
Frekvenciaválasz: 40 Hz-1 kHz

AUTO-V Loz DC feszültség

AUTO-V LoZ DC feszültség/ellenállás/dióda

AUTO-V LoZ DC feszültség

± (1.2 % + 5 dgts)

Terjedelem Felbontás Pontosság

Bemeneti impedancia: 1 MΩ
Maximális bemeneti feszültség:  750 V AC
Frekvenciaválasz: 40 Hz-1 kHz

Ellenállás

± (1.0 % + 5 dgts)

± (2.0 % + 5 dgts)

Terjedelem Felbontás Pontosság

Túlfeszültség elleni védelem: 250 V
Nyitott áramköri feszültség: 0.5 V

Dióda

Funkciók Terjedelem A feltételek vizsgálata

Túlfeszültség elleni védelem: 250 V

Közvetlen egyenáram: kb. 1 mA; 
nyitott áramköri feszültség: kb. 4 V. A 
diódán egyenes irányban fellépő 
feszültségesés hozzávetőleges értéke

On/Off teszt/kapacitás/AC áram

FunkciókTerjedelem Leírás A feltételek vizsgálata

On/OFF teszt

Ha az ellenállás 50-nál 
kisebb, riasztás hangzik. 

Nyitott áramköri 
feszültség: kb. 2 V

± (4.0 % + 5 dgts)

± (5.0 % + 10 dgts)

 Túlfeszültség elleni védelem: 250 V

Kapacitás

± (2.0 % + 5 dgts)

± (2.5 % + 5 dgts)

Maximális bemeneti áram: 1000 A 
AC Frekvenciatartomány: 40-400 Hz

Terjedelem Felbontás Pontosság

Túlfeszültség elleni védelem: 250 V

AC áram

Terjedelem Felbontás Pontosság

DC áram/INRUSH áram/hőmérséklet/iFlex áram

DC áram

± (2.0 % + 5 dgts)

± (2.5 % + 5 dgts)

INRUSH áram

<10 A csak referenciaként 
± (10% + 60 dgts)

Hőmérséklet

± (2.0 % + 2 dgts)

± (2.5 % + 4 dgts)

Túlfeszültség elleni védelem: 250 V

iFlex áram (opcionális)

  ± (3,0% + 5 dgts) 
Növelés 2%, ha C.F.>2

Maximális bemeneti áram: 3000 A 
AC Frekvenciatartomány: 40-400 Hz

Terjedelem Felbontás Pontosság

Terjedelem Felbontás Pontosság

Terjedelem Felbontás Pontosság

Terjedelem Felbontás Pontosság

Akkumulátorok

 
Akkumulátorok
Húzza ki a szondákat a mért áramkörből, és kapcsolja ki a 
készüléket. Csak ezután nyissa ki az elemtartót.

1. Húzza ki a szondákat.
2. Kapcsolja ki a készüléket.
3. Távolítsa el az elemtartó rekesz fedelét.
4. Vegye ki a régi elemeket.
5. Helyezze be az új 3x 1,5 AAA elemeket.
6. Győződjön meg a helyes polaritásról.Helyezze vissza az elemtartó 
fedelét, és rögzítse a fedelet.
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